
PHM - 10 (pouzdrové vedení, standard) 

 PHM - 110 (ložiskové vedení, na poptání) 

 
Svařovací pistole určená pro přivařování svorníků zdvihovým zážehem. Umožňuje 

přivařování v rozsahu 2 – 10 mm. 
Typ svorníku dle ČSN EN ISO 13918. 

 Svařovací pistole nabízí druhou generaci automatického vyrovnávání délkových tolerancí 
± 2 mm a přednastavený zdvih 1,5 mm. Tyto funkce zaručují výborné výsledky svaru bez 

dříve velmi problematického nastavování zdvihu. 
Základní verze pistole PHM – 10 je s pouzdrovým vedením. S vysokou přesností je možné 

počítat u inovované verze PHM – 110 s ložiskovým vedením. 
 Jednoduchá obsluha zaručená vyrovnáváním délkových tolerancí a přednastaveným 

zdvihem zaručují bezproblémový provoz. 
 

 
 
 

PHM – 10, PHM - 110 

Svařovací rozsah ( mm ) Ø 2 – 10 

Materiál ( svorník/ plech ) ocel, nerez a žáruvzdorná ocel ( podm. hliník) 

Délka svorníků ( mm ) 6 – 40, s příslušenstvím libovolná 

Svařovací kabelace ( m / mm2 ) 5,0 / 35 

Koncovka kabelace 7 pólová 

Rozměry ( mm ) 40 x 130 x 183 

Váha ( kg ) 0,8 

Způsob přivařování zdvihový zážeh 

Vybavení PHM-10 pouzdrové a PHM-110 ložiskové vedení 
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